
Армированный бетон на 
строительной площадке.
Армирование и уплотнение.

Бетон на строительной площадке: 
компания Wacker Neuson всегда найдёт  
выгодное решение.
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Wacker Neuson – Ваш компетентный партнёр с широким ассортиментом продуктов 
для всех процессов с использованием бетона. Все продукты конструируются, 
изготовляются и обслуживаются согласно принципам философии компании Wacker 
Neuson. Поэтому обещанные нами качества относятся и к ним: надёжность, 
добросовестность, качество, быстрота реагирования, гибкость и новаторство.

1  Виброрейка от компании Wacker Neuson 
- Распределение, разравнивание, уплотнение за одну операцию. 
- Максимальная уплотняемая площадь благодаря профилям длиной до 5 метров. 
- Удобство при переноске и транспортировке благодаря малому весу оборудования.

2  Ручные заглаживающие машины от компании Wacker Neuson 
- Первоклассные результаты при обработке поверхностей.  
- Оптимальная балансировка конструкции машин. 
- Обработка поверхности с максимальным примыканием к краям.

3  Самоходные затирочные машины от компании Wacker Neuson 
- Большое удобство обслуживания. 
- Точные результаты заглаживания и полировки. 
- Даже при высочайших требованиях, предъявляемых к качеству поверхности. 

www.wackerneuson.com

Пожалуйста, обратите внимание: ассортимент концерна Wacker Neuson охватывает более 300 различных 
групп оборудования в линейках Light и Compact Equipment. В программе Light Equipment ассортимент включает 
типы машин с различными показателями напряжения и частоты, для местного применения согласно условиям 
законодательства, запросам местного рынка и требованиям заказчика. Поэтому не все перечисленные и 
изображённые здесь продукты Wacker Neuson поставляются и доступны во всех странах. Мы оставляем за 
собой право вносить изменения в связи с продолжающимися усовершенствованиями. Концерн Wacker Neuson 
не несёт ответственности за правильность и полноту данных, приведённых в проспекте. Перепечатка только с 
письменного разрешения концерна Wacker Neuson, Мюнхен. © Wacker Neuson SE 2010. Все права защищены.



Оптимальное уплотнение 
в значительной степени влияет  
на качество бетона.
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ВНЕШНИЕ ВИБРАТОРЫ 
- Для подключения к внешнему преобразователю 
- Со встроенным преобразователем

Страница 26

 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ И НАПРЯЖЕНИЯ 
- Электрические 
- Механические 
- Высокочастотные

Страница 32

СОВЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 
- Советы для правильного применения агрегатов  
  при уплотнении бетона

СИСТЕМЫ ДЛЯ 
УПЛОТНЕНИЯ 
БЕТОНА

 
 
ТЕХНИКА ДЛЯ 
АРМИРОВАНИЯ

Страница 4

 
ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ 
- Высокочастотные 
- Высокочастотные со встроенным преобразователем 
- С гибким валом 
- С двигателем внутреннего сгорания 
- Пневматические

Страница 36
 
 
 

ТЕХНИКА ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ 
- Резчики арматуры с насадкой для гибки 
- Инструмент для вязки арматуры



Глубинные вибраторы Wacker Neuson 
предлагают много ценных качеств: 
•   Долгий срок службы. 
•   Высокая производительность уплотнения.
•   Первоклассное качество.
•   Комплексный стандарт безопасности.
•   Индивидуальные решения.

Самые покупаемые во 
всём мире. Оригинальные 
изделия от лидера в 
области технологий.

Глубинные 
вибраторы
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Высокочастотные глубинные вибраторы: 
IREN и IRSEN
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IREN

IRSEN

PIR 
Пневматический глубинный вибратор 
для эксплуатации с компрессорами.

Оборудование наивысшего класса для промышленного уплотнения 
бетона, где большое значение придаётся производительности и сроку 
службы:
-   Надёжное уплотнение бетона благодаря электродвигателю со 

стабильной скоростью вращения и большой мощностью.
-   Встроенный термовыключатель. 
-   Двигатель собственной разработки в соответствии с наивысшими 

стандартами качества.
-   Вибробулавы индукционной закалки с высоким ресурсом службы.
-   Удобные в техобслуживании благодаря быстрой замене вибробулавы 

без специального инструмента. 
-   Эргономичная рукоятка с системой гашения вибрации LOW VIB 

в серии IRSEN.

Глубинные 
вибраторы 

Диаметр вибробулавы 
от 30 до 65 мм для всех 
областей применения.

 
 

Все детали
СДЕЛАНЫ  В ГЕРМАНИИ!

Длина

мм

мм



Высокочастотные глубинные вибраторы 
со встроенным преобразователем: 
IRFU и IRSE-FU

8_9   WACKER NEUSON АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН

IRFU IRSE-FU

Запатентованная технология фирмы Wacker Neuson, которая убеждает:
-  Независимое применение благодаря встроенному преобразователю: для 

подключения к источнику 1-фазного тока (стандартная электросеть).
-  Электронные компоненты преобразователя надежно защищены от износа  

в герметичном корпусе.
-  Преобразователь не застревает при перемещении благодаря дизайну 

корпуса со скошенными углами.
-  Надёжная работа, в том числе от генераторов и при колебаниях  

входного напряжения.
-  С устройством Wacker Neuson BodyguardTM: BodyguardTM – это 

встроенное устройство для защиты персонала, которое в случае 
необходимости выключает агрегат в течение 3 миллисекунд. Для 
оператора это абсолютная безопасность от устройства BodyguardTM 
до вибробулавы. 

-  Вибробулавы также могут поставляться с резиновым защитным колпаком 
для предохранения опалубки.

Глубинные 
вибраторы 

1  Wacker Neuson Bodyguard™ 
Абсолютная безопасность для 
оператора, от выключателя Bodyguard 
до вибробулавы. Bodyguard – это 
встроенное устройство для защиты 
персонала, которое в случае 
необходимости выключает агрегат  
в течение 3 миллисекунд.

2  Резиновый защитный колпак при 
работах по уплотнению не оставляет 
на опалубке никаких следов.

1

2

 

 
По желанию такжеСПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ  И ОСОБЫЕ  РЕШЕНИЯ Спрашивайте нас.



Глубинные вибраторы с гибким валом: 
HMS с двигателем внутреннего 
сгорания и электродвигателем.
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Система, убеждающая гибкостью применения и оптимальной стоимостью.
-   Возможность индивидуальной конфигурации: различные гибкие валы, 

вибробулавы и двигатели могут по разному комбинироваться. 
-   Быстросъёмное соединение для простоты обращения.
-   Гибкость при выборе привода: двигатели внутреннего сгорания 

и электродвигатели различных классов мощности.
-  HMS с двигателем внутреннего сгорания: различные классы мощности  

с оптимизированной удельной массой.
-  Принадлежность в виде скользящей тарелки для лучшей подвижности  

на арматуре: для A 5000/160 и L 5000/225
-   Вибробулавы индукционной закалки для высокой износоустойчивости.

Глубинные 
вибраторы 

Быстрая и лёгкая смена 
гибкого вала благодаря практичному 
быстросъёмному соединению.

HMS с бензиновым двигателем A 5000/160

Принадлежность: 
скользящая тарелка

HMS с бензиновым двигателем A 1500/035

HMS с электродвигателем M 2000



ВИБРОБУЛАВА H 25 H 25S H 25HA H 35 H 35S H 35HA
Диаметр мм 25 25 26 35 35 36
Длина мм 440 295 380 410 310 405
Вес кг 1,3 0,8 1,3 2,1 1,6 2,3

ВИБРОБУЛАВА H 45 H 45S H 45HA H 50HA H 55 H 65
Диаметр мм 45 45 45 50 57 65
Длина мм 385 305 390 395 410 385
Вес кг 3,4 2,8 3,3 3,9 5,4 6,8

Обзор всех комбинаций HMS.
Вне зависимости от того, работает 
Ваш HMS на электродвигателе 
или бензиновом двигателе, здесь 
Вы найдете нужную комбинацию 
вибробулавы и гибкого вала.

12_13_14   WACKER NEUSON АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН * Поставляется также с короткой вибробулавой. ** Это данные основаны на практическом опыте наших заказчиков при определённых условиях эксплуатации. При особых общих 
условиях эти данные могут варьироваться. Мы рекомендуем сначала всегда проводить пробное бетонирование при условиях применения. *** Все модели IRSE-FU при необходимости 
поставляются с защитным шлангом 0,3 м.

Характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

PIR 35 PIR 55 PIR 75

Диаметр вибробулавы мм 35 55 75
Длина вибробулавы (Д) мм 245 260 302
Защитный шланг м 2 2 2
Рабочий вес кг 3,6 6,3 11,0
Диаметр зоны действия** см 40 65 90
Частота вибрации 1/мин 19.700 18.200 16.500
Привод пневматический пневматический пневматический
Рабочее давление бар 6 6 6
Расход воздуха м3/мин 0,85 1,4 1,7

ГИБКИЙ ВАЛ SM1-E SM2-E SM4-E SM0-S SM1-S SM2-S
Длина м 1 2 4 0,5 1 2
Вес кг 1,5 2,5 4,3 1,3 2,7 4,3

ГИБКИЙ ВАЛ SM3-S SM4-S SM5-S SM7-S SM9-S
Длина м 3 4 5 7 9
Вес кг 5,9 7,1 9,3 12,9 15,1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IRSE-FU 30 IRSE-FU 38 IRSE-FU 45 IRSE-FU 57
Диаметр вибробулавы мм 30 38 45 58
Длина вибробулавы (Д) мм 353 345 382 400
Защитный шланг*** м 0,8 0,8 0,8 0,8
Вес вибробулавы кг 1,4 2,2 3,5 5,8
Рабочий вес кг 11,2 12 13 16
Диаметр зоны действия** см 40 50 60 85
Частота вибрации 1/мин 12.000 12.000 12.000 12.000
Привод высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель со встроенным в корпус 

выключателя электронным преобразователем частоты для непосредственного 
подключения к 220-240 В 50 / 60 Гц 1˜

Напряжение B 220 - 240 1~ 220 - 240 1~ 220 - 240 1~ 220 - 240 1~
Ток A 2,2 3,5 4,8 6,0
Частота Гц 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60
Электрический кабель м
Силовой кабель м

15
+ 0,5

15
+ 0,5

15
+ 0,5

15
+ 0,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

A 1500/35 A 5000/160 L 5000/225 M 1000 M 2000  M 3000

Привод четырёхтактный 
одноцил. 
бензиновый 
двигатель Honda 
с воздушным 
охлаждением

четырёхтактный 
одноцил. 
бензиновый 
двигатель Honda 
с воздушным 
охлаждением

одноцилиндро-
вый дизель-
ный двига-
тель Lombardini 
с воздушным 
охлаждением

универсальный 
двигатель 
с защитной 
изоляцией

универсальный 
двигатель 
с защитной 
изоляцией

универсальный 
двигатель 
с защитной 
изоляцией

Напряжение B – – – 230 1˜ 230 1˜ 230 1˜
Ток A – – – 4,5 6,5 10,0
Частота Гц – – – 50 - 60 50 - 60 50 - 60
Скорость вращения 
двигателя на холостом 
ходу без нагрузки 1/мин

 
 
16.000

 
 
11.000

 
 
10.000

 
 
15.500

 
 
17.500

 
 
16.500

Длина кабеля м – – – 4,7 4,7 4,7
Мощность кВт (л. с.) 1,0 (1,36) 4,0 (5,4) 3,3 (4,5) 1,0 (1,3) 1,5 (2,0) 2,3 (3,1)
Вид топлива Бензин А92 Бензин А92 дизель – – –
Расход топлива л/ч 0,8 1,0 1,0 – – –
Вместимость бака л 0,55 3,6 3,0 – – –

Д x Ш x В мм 424 x 274 x 403 567 x 421 x 387 567 x 421 x 469 350 x 160 x 200 350 x 160 x 200 350 x 160 x 200

Вес кг 10,6 23,6 35,6 5,7 6,4 8,4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IRSEN 30 IRSEN 38 IRSEN 45 IRSEN 57*
Диаметр вибробулавы мм 30 38 45 58
Длина вибробулавы (Д) мм 353 345 382 400
Защитный шланг м 0,8 0,8 0,8 0,8
Вес вибробулавы кг 1,4 2,2 3,5 5,8
Рабочий вес кг 5,1 5,9 7,2 11,2
Диаметр зоны действия** см 40 50 60 85
Частота вибрации 1/мин 12.000 12.000 12.000 12.000
Привод высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель для подключения к 

преобразователям частоты и напряжения Wacker Neuson
Напряжение B 42 / 250 42 / 250 42 / 250 42 / 250
Ток A 3,5 / 0,6 7,0 / 1,4 10,0 / 1,85 17,3 / 3,0
Частота Гц 200 200 200 200
Электрический кабель м 15 15 15 15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IRFU 30 IRFU 38 IRFU 45 IRFU 57 IRFU 65
Диаметр вибробулавы мм 30 38 45 58 65
Длина вибробулавы (Д) мм 353 345 382 400 490
Защитный шланг м 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Вес вибробулавы кг 1,4 2,2 3,5 5,8 9,2
Рабочий вес кг 11,5 13,6 14,6 19,8 25,5
Диаметр зоны действия** см 40 50 60 85 100
Частота вибрации 1/мин 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Привод высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель со встроенным в корпус 

выключателя электронным преобразователем частоты для непосредственного 
подключения к 220-240 В 50 / 60 Гц 1˜

Напряжение B 220 - 240 1˜ 220 - 240 1˜ 220 - 240 1˜ 220 - 240 1˜ 220 - 240 1˜
Ток A 2,2 3,5 4,8 6,0 10,0
Частота Гц 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60
Электрический кабель м
Силовой кабель м

15
+ 0,5

15
+ 0,5

15
+ 0,5

15
+ 0,5

15
+ 0,5

SM 1-E SM 2-E SM 4-E SM 0-S SM 1-S SM 2-S SM 3-S SM 4-S SM 5-S SM 7-S SM 9-S

С
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H 25 A 1500/035 X X X X X X X X
H 25S A 5000/160 X X X X X X X X
H 25HA L 5000/225 X X X X X X X X
H 35 A 1500/035 X X X
H 35S A 5000/160 X X X
H 35HA L 5000/225 X X X
H 45 A 1500/035 X X X
H 45S A 5000/160 X X X
H 45HA L 5000/225 X X X

A 1500/035 X X X
H 50HA A 5000/160 X X X

L 5000/225 X X X
A 1500/035 X X X

H 55 A 5000/160 X X X
L 5000/225 X X X
A 1500/035 X X X X X X X X X X X

H 65 A 5000/160 X X X
L 5000/225 X X X

S = Короткая стандартная вибробулава = Допустимая комбинация
HA = Гибридная вибробулава с большой амплитудой вибрации X = Не допускается

Вибробулава, гибкий вал и бензиновый двигатель - варианты конфигурации

SM 1-E SM 2-E SM 4-E SM 0-S SM 1-S SM 2-S SM 3-S SM 4-S SM 5-S SM 7-S SM 9-S

H 25       X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

H 25S       X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

H 25HA       X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

H 35 X X X X X X X X X                 

H 35S X X X X X X X X X                 

H 35HA X X X X X X X X X                 

H 45 X X X X X X X X X                 

H 45S X X X X X X X X X                 

H 45HA X X X X X X X X X                 

H 50HA X X X X X X X X X                 

H 55 X X X X X X X X X                 

H 65 X X X X X X X X X                 

S = Короткая стандартная вибробулава = M 1000 = M 3000 X = Не допускается
HA = Гибридная вибробулава с большой амплитудой вибрации = M 2000 = Не рекомендуется

Вибробулава, гибкий вал и электродвигатель - варианты конфигурации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IREN 30 IREN 38 IREN 45 IREN 57* IREN 65
Диаметр вибробулавы мм 30 38 45 58 65
Длина вибробулавы (Д) мм 353 345 382 400 590
Защитный шланг м 5 5 5 5 5
Рабочий вес кг 8,9 10,5 11,8 16,2 22,5
Вес вибробулавы кг 1,4 2,2 3,5 5,8 9,2
Диаметр зоны действия** см 40 50 60 85 100
Частота вибрации 1/мин 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Привод высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель для подключения к 

преобразователям частоты и напряжения Wacker Neuson
Напряжение B 42 / 250 42 / 250 42 / 250 42 / 250 42 / 250
Ток A 3,5 / 0,6 7,0 / 1,4 10,0 / 1,85 17,3 / 3,0 25,0 / 4,2
Частота Гц 200 200 200 200 200
Электрический кабель м 15 15 15 15 15



•   Для изготовления бетонных поверхностей в 
соответствии с высокими требованиями.

•   Особенно подходят при высокой степени 
армирования и тонких деталях конструкции.

•   Простота обращения.
•   Малый вес.
•   Различные крепления к опалубке.
•   Надёжная работа.
•   Долгий срок службы.
•   Не требуют техобслуживания.

Декоративный бетон – 
поверхность как эталон 
качества. Подходящий 
случай для использования 
внешних вибраторов 
Wacker Neuson.

Внешние 
вибраторы
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Технические 
характеристики.



Внешние вибраторы для 
декоративного бетона: 
AR 36 и ARFU 36
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ARFU 36 

AR 36 

Мощность, которая не подведёт:
-   Надёжная работа благодаря электродвигателю со стабильной 

скоростью вращения и большой мощностью.
-   Удобные крепления для быстрого монтажа на различных 

системах опалубок.
-   Поставляются для всех распространённых в мире вариантов 

напряжения и частоты.
-   Модель ARFU поставляется со встроенным преобразователем для 

подключения к 1-фазной электросети (стандартная электросеть).

Внешние вибраторы 

 
 

Все детали СДЕЛАНЫ  В ГЕРМАНИИ!

Вибратор AR 36 также поставляется  
с практичным выключателем.



Универсальное  
и надежное применение: 
крепления внешних  
вибраторов для  
декоративного бетона  
от Wacker Neuson.
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Внешние вибраторы 

SV 4 SV 52 SV 53

SV 55

SV 5

AV 6

SV 41

SV 51

SV 4 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
-  Балочная опалубка
-  Опалубочная балка

SV 5 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
-  Каркасная опалубка
-  Стационарная 

комплектация

AV 6/SV 6/SV 46 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
-  Балочная опалубка
-  Стационарная 

комплектация
-  Свободное крепление 

(сварка, привинчивание)

SV 41 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
-  Балочная опалубка
-  Стационарная 

комплектация

SV 51 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
-  Каркасная опалубка
-  Анкерный профиль
-  Могут монтироваться 

также над стыком рамы

SV 52 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
-  Каркасная опалубка
-  Опалубочная балка

SV 53 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
-  Каркасная опалубка
-  Балочная опалубка

SV 55 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
-  Каркасная опалубка
-  Опалубочная балка

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ОПАЛУБКИ*
Doka  H 20, Top 50, 
  FF 20
Peri  VT 20K, GT 24, 
  VARIO GT 24
Hünnebeck  H 20, R 24, 
  GF 24, ES 24
Meva  H 20
Noe  H 20
Paschal  H 20

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ОПАЛУБКИ*
Doka  Framax XLife, 
  Alu Framax  
  XLife
Peri  Trio
Meva  StarTec, 
  Mammut
Noe  NOEtop

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ОПАЛУБКИ*
Doka  H 20, Top 50, 
  FF 20
Peri  VT 20K
Hünnebeck  H 20
Meva  H 20
Noe  H 20
Paschal  H 20

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ОПАЛУБКИ*
Doka  H 20, Top 50, 
  FF 20
Peri  VT 20K
Hünnebeck  H 20
Meva  H 20
Noe  H 20
Paschal  H 20

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ОПАЛУБКИ*
Doka  Framax XLife, 
  Alu Framax  
  XLife
Paschal  Logo, Athlet 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ОПАЛУБКИ*
Peri  Trio

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ОПАЛУБКИ*
Doka  H 20, Framax XLife
  Frami 
Peri  VT 20K, GT 24, 
  Trio, Handset 
Paschal Универсальная 
  опалубка 
  Растер/ГЕ
Hünnebeck Rasto
Symons  Steel-Ply

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ОПАЛУБКИ*
Hünnebeck  Manto

* или подобные

  

 ПОДХОДЯТ  ДЛЯ ВСЕХ РАСПРОСТРАНЕН-НЫХ СИСТЕМ  ОПАЛУБОК

Вибратор AR 36 с креплением SV 51 Крепление SV 5 в действии Крепление SV 4

SV 6 + КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК = SV 46

КРЕПЕЖНЫЙ 
УГОЛОКSV 6



Лучшее использование 
внешних вибраторов.

22_23_24   WACKER NEUSON АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

SV 4 SV 5 SV 6 AV 6 SV 46

Д x Ш x В (с навесным 
приспособлением) мм

 
325 x 195 x 121

 
386 x 195 x 121

 
250 x 140 x 172

 
260 x 222 x 53

 
250 x 140 x 232

Вес (масса) кг 4,32 5,5 6,64 2,1 7,8

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

SV 41 SV 51 SV 52 SV 53

Д x Ш x В (с навесным 
приспособлением) мм

 
191 x 133 x 54

 
410 x 205 x 130

 
233 x 125 x 252

 
389 x 206 x 100

Вес (масса) (без навесного 
приспособления) кг

 
3,2

 
4,8

 
4,3

 
5,3

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

AR 36/6/042 ARFU 36/6/230

Д x Ш x В мм 232 x 227 x 102,5 232 x 227 x 102,5
Шаблон для сверления отверстий мм 90 x 125 90 x 125
Вес кг 5,8 5,8 (14,2 с преобразователем и кабелем)
Стандартное значение  
центробежной силы кН

 
2,85

 
2,17

Макс. значение  
центробежной силы кН

3,47 3,47

Частота вибрации 1/мин 6.000 6.000
Мощность кВт 0,4 1,1
Напряжение B 42 220 - 240 1˜
Номинальный ток A 9 6
Частота Гц 200 50 - 60
Электрический кабель м 15 15 + 2
Общая длина с питающим проводом 
преобразователя м

 
–

 
17

Поставляются также со встроенным 
выключателем в силовом кабеле.

 
да

 
нет

Характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.
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Комплектация опалубки и глубина действия внешних  
вибраторов для декоративного бетона (вид сбоку)

Армированный бетон с внешними вибраторами Wacker Neuson: 
решение в пользу заметно лучшего качества.
Бетонная поверхность становится признаком качества.
Так как при использовании внешних вибраторов колебания 
передаются на всю опалубку, вибрация равномерно распределяется 
на весь уложенный бетон, благодаря чему получается однородная, 
малопористая бетонная поверхность. 
Очень часто перед проведением бетонирования выясняется, что 
качественно провести уплотнение глубинными вибраторами сложно 
или вообще невозможно. Поэтому всегда должны быть в наличии гибко 
применяемые внешние вибраторы. 

Важные элементы работы 
при применении внешних 
вибраторов:
•  Сильно затянуть и регулярно 

контролировать крепления.
•  Закрепить страховочное 

приспособление.
•  Максимальная высота слоя 

укладки: 50 см.
•  Время уплотнения: 

от 3 до 5 минут.
•  Включить нижний ряд внешних 

вибраторов только, когда будет 
уложен первый слой свежего 
бетона.

•  Опалубка может быть полностью 
укомплектована внешними 
вибраторами. В качестве 
альтернативы ряд внешних 
вибраторов может переставляться 
вверх по мере продвижения работ 
по бетонированию.

Комплектация каркасной опалубки

до 50 см до 100 см >100 см



•   Надёжная конструкция агрегата с защитной 
рамой.

•   Широкий выбор оборудования во всех классах 
мощности.

•   Высшие стандарты безопасности: безопасное 
низкое напряжение на выходе (42 В 3~).

•   Компактные, удобные в обращении агрегаты.
•   Постоянное выходное напряжение – даже при 

высокой нагрузке.
•   Непрерывная эксплуатация без ограничений.
•   Защитное отключение и стойкость к коротким 

замыканиям.
•   Все электронные модели не требуют 

техобслуживания.
•   Поставляются для всех распространённых 

вариантов входного и выходного напряжения.

Высокая надёжность 
и мощность для 
уплотнения бетона. 

Преобразо-
ватели  

частоты
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Технические 
характеристики.



Механические и электронные 
преобразователи частоты  
и напряжения и генераторы.
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Преобразователи 
частоты и 
напряжения 

* Также поставляются с возможностью регулировки частоты.
KTU 2/042/200W

GH 3500

FUE 6/042/200W

FUE M/S 75A

FU 1,5/200W

FU 4/200FUE 2/042/200W

  

 ВАЖНОЕ  УКАЗАНИЕ! Сумма номинального тока 
потребляющих агрегатов не 

должна превышать  выходной ток преобразователя.

  
 
 С кабелем 25 м! 

Эксплуатация  возможна также со  скрученнымкабелем.

 
НОМИНАЛЬНЫЙ  

ТОК (A)

FU 
1,5/200W
20,6

FU 
1,8/200
27,0

FU 
4/200 
52,0

FU 
5z/200 
69,0

FUE 1/042/ 
200W 
25,0

FUE 2/042/ 
200W 
35,0

FUE 6/042/ 
200W* 
52,0

FUE- 
M/S 75A 
75,0

KTU 2/042/ 
200W 
35,0

GH  
3500 
41,2

IREN 30 3,5 2 2 3 4 1 2 3 4 2 2

IREN 38 7,0 2 2 3 4 1 2 3 4 2 2

IREN 45 10,0 2 2 3 4 1 2 3 4 2 2

IREN 57 17,3 1 1 3 4 1 2 3 4 2 2

IREN 65 25,0 – 1 2 2 1 1 2 3 1 1

AR 36/6/042 9,0 2 2 3 4 1 2 3 4 2 2

FU 
1,5/200W

FU 
1,8/200

FU  
4/200

FU 
5z/200

FUE 
1/042/200W

FUE 
2/042/200W

FUE 
6/042/200W*

FUE- 
M/S 75A

KTU 
2/042/200W

GH  
3500

Входное напряжение 230 B 1~ 400 B 3~ 400B 3~ 400 B 3~ 230 B 1~ 230 B 1~ 230 B 1~ 400 B 3~ 230 B 1~ –

Требуется защитный 
выключатель, 
чувствительный 
переменному и 
постоянному току

 
 
нет

 
 
нет

 
 
нет

 
 
нет

 
 
нет

 
 
нет

 
 
нет

 
 
да

 
 
нет

 
 
–

Номинальный ток на 
выходе (A)

 
20,6

 
27,0

 
52

 
69

 
25

 
35

 
52

 
75

 
35

 
41,2

Количество розеток 2 2 3 4 1 2 3 4 2 2

Регулируемая 
выходная частота для 
применения внешних 
вибраторов для 
декоративного бетона

 
 
 
нет

 
 
 
нет

 
 
 
нет

 
 
 
нет

 
 
 
нет

 
 
 
нет

 
 
 
да

 
 
 
да

 
 
 
нет

 
 
 
нет

Режим эксплуатации мех. мех. мех. мех. электр. электр. электр. электр. электр. двигатель 
внутреннего 
сгорания



ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

FU 1,5/200W FU 1,8/200 FU 4/200 FU 5z/200

Габариты корпуса (Д x Ш x В) мм 495 x 220 x 340 495 x 220 x 340 790 x 350 x 495 800 x 350 x 495
Вес кг 27 26 64 75
Привод Короткозамкнутный электродвигатель трехфазного тока для прямого подключения к сети
Входное / выходное  
напряжение В

230 1˜ / 42 3˜ 400 3˜ / 42 3˜ 400 3˜ / 42 3˜ 400 3˜ / 42 3˜

Входная / выходная частота Гц 50 - 60 / 200 50 - 60 / 200 50 - 60 / 200 50 - 60 / 200
Входной / выходной ток А 9 / 20,6 5 / 27,0 10,0 / 52 13,2 / 69
Входная / выходная  
мощность кВА

2,1 / 1,5 3,5 / 1,9 6,9 / 3,8 9,2 / 5,0

Силовой кабель м 2 2 2 2
Степень защиты IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Количество розеток 2 2 3 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

FUE 1/042/200W FUE 2/042/200W FUE 6/042/200W FUE-M/S 75A

Габариты корпуса (Д x Ш x В) мм 420 x 325 x 325 420 x 325 x 325 524 x 325 x 325 520 x 310 x 493,5
Вес кг 25,0 25,7 32,5 29,5
Входное / выходное  
напряжение В

230 1˜ / 42 3˜ 230 1˜ / 42 3˜ 220 - 240 1˜ / 42 3˜ 400 - 415 3˜ / 42 3˜

Входная / выходная частота Гц 50 - 60 / 200 50 - 60 / 200 50 - 60 / 200 50 - 60 / 0–200
Входной / выходной ток А 9,6 / 25 13,0 / 35 14,8 / 52 13,0 / 75
Входная / выходная  
мощность кВА

2,2 / 1,8 3,0 / 2,6 3,4 / 3,7 9 / 5,45

Преобразователь частоты Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson преобразователь 
переменного тока 
Mitsubishi 

Диапазон регулировки частоты Гц – – – 0 - 200
Силовой кабель м 2,5 2,5 2,5 2,5
Степень защиты IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Количество розеток 1 2 3 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

GH 3500

Габариты корпуса (Д x Ш x В) мм 540 x 440 x 521
Вес кг 39,0
Максимальная мощность кВА 4,2
Непрерывная мощность кВА 3,0
Номинальный ток A 41,2
Номинальное напряжение B 42 3˜
Частота Гц 200
Коэффициент мощности cos 0,8
Изготовитель двигателя Wacker Neuson
Тип WM 210
Рабочий объем см3 211
Макс. рабочая мощность при скорости 
вращения 3500 об/мин  
(DIN ISO 3046) кВт (л. с.)

 
 
5,1 (7,0)

Расход топлива л/ч 2,5
Вместимость бака (топливо) л 3,6
Выходные розетки 2 x 42 В, 32 A  

1 x 42 В, 63 A 3˜

Все преобразователи Wacker Neuson поставляются для всех распространённых вариантов напряжения.  
Сохраняется право вносить изменения в интересах постоянного совершенствования.

Технические характеристики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

KTU 2/042/200W

Габариты корпуса (Д x Ш x В) мм 387 x 395 x 446
Вес кг 33,2
Входное / выходное  
напряжение В

230 1˜ / 250 3˜

Входная / выходная частота Гц 50 - 60 / 200
Входной / выходной ток А 13,0 / 6
Входная / выходная  
мощность кВА

3,0 / 2,6

Силовой кабель м 25
Степень защиты IP 44
Количество розеток 2
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Для постоянного уплотнения 
бетона на высокой частоте.

Советы 
пользова-

телю

И
ст

оч
ни

к:
 P

E
R

I G
m

bH

 

Концерн  

Wacker Neuson имеет более  

чем семидесятилетний опыт 

в изготовлении армированного 

бетона и готовых бетонных 

конструкций.



СОВЕТ 1
Правильный выбор диаметра вибрации и зоны 
действия: 
Диаметр зоны действия высококачественного глубинного 
вибратора приблизительно соответствует десятикратному 
значению диаметра вибробулавы. У маломощных 
глубинных вибраторов при погружении в бетон снижается 
рабочая скорость вращения и сокращается диаметр зоны 
действия – не достигаются требуемые показатели ни 
по качеству, ни по времени. Расстояния между местами 
погружения вибраторов выбирать таким образом, чтобы 
области действия пересекались.

СОВЕТ 2
„Сшивание“ нескольких слоёв: Глубинный вибратор 
связывает слои укладки между собой. 
Если несколько слоёв укладываются по принципу „свежий 
слой на свежий“ (как при бетонировании стен),  
то глубинный вибратор должен погружаться минимум  
на 10 см в предыдущий слой.

СОВЕТ 3
Правильное уплотнение глубинным вибратором: 
Быстро погружать, медленно вынимать: Cначала всегда 
нужно удалять воздух с самого низа. Поэтому действует 
правило:
1.  Быстро погрузить глубинный вибратор в свежий бетон 

вплоть до нижнего края слоя укладки.
2.  Держать глубинный вибратор в этом положении 

соответствующее время.
3.  Медленно и равномерно вынуть, прибл. 3-5 см/сек.
ВАЖНО:  
Не оставлять глубинные вибраторы долгое время 
работающими на воздухе, чтобы они не перегрелись.

СОВЕТ 4
Уплотнение глубинным вибратором рядом с опалубкой:  
-   По возможности не прикасаться вибратором к опалубке 

во избежание повреждения обшивки. При необходимости 
применять глубинный вибратор с резиновым  
защитным колпаком. 

-   Сохранять достаточное расстояние прибл. в 10 см между 
вибраторами и опалубкой, чтобы избежать расслоения 
бетона.

СОВЕТ 1
Выяснить пригодность опалубки для внешних 
вибраторов.

СОВЕТ 2
Соблюдать ориентировочное монтажное расстояние 
между вибраторами AR 36: расстояние по горизонтали 
и вертикали прибл. 100 см.

СОВЕТ 3
Учитывать максимальную высоту слоя укладки 50 см.

СОВЕТ 4
Обязательно закреплять страховочное приспособление.

СОВЕТ 5
Включать внешние вибраторы только тогда, когда 
уложен первый слой бетона.

СОВЕТ 6
Соблюдать продолжительность уплотнения:  
прибл. 3-5 минут на свежеуложенный слой бетона.
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Советы 
пользователю 

Применение глубинных вибраторов. Применение внешних вибраторов.

В этих случаях применяются внешние вибраторы:
•  Высокие требование к качеству поверхности.
•  Высокие, тонкостенные и плотно армированные детали 

конструкций.
•  Наклонные детали конструкций.
•  Чувствительные внутренние устройства, например 

электрооборудование.
•  Ограниченный доступ сверху.
•  Элементы с выемками большой площади (напр., окна).

ø вибробулавы  
   глубинного  
   вибратора 
ø области  
   действия  
   глубинного  
   вибратора

1

Вводить в 
свежий бетон 
минимум на 
10 см. 3

Опалубка

2Правильно

Неправильно

Расстояния 
между местами 
погружения ви-
браторов выби-
рать таким об-
разом, чтобы 
области дей-
ствия пересе-
кались



Техника для 
армирова-

ния
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Повышенное удобство 
в работе и большая 
производительность при 
укладке арматурной стали.

•   Новаторские концепции в сфере агрегатов 
для вязки, резки и гибки.

•   Экономия времени и расходов.
•   Эффективность.
•   Безопасность.
•   Надёжность.
•   Удобство в обращении.
•   Идеальная альтернатива существующим 

решениям.



Резка и гибка 
арматурной стали:  
RCP и RCE.
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армирования 

RCE 16

Рентабельная гибка и резка арматурной стали:
-   Электрогидравлические агрегаты для эффективного 

разрезания арматурной стали. 
-   Аккуратная и быстрая резка при различных 

диаметрах стержней.
-   Незначительная стоимость работ в сравнении 

с другими способами резки.
-   Безопасные и очень тихие при эксплуатации.
-   Удобные в обращении и надёжные агрегаты 

для гибкого применения.

Простая смена приспособлений для резки и гибки за 5 шагов:

RCP 16

RCP 20

Линия RCP: 
•  Высокая производительность 

резки.
•  Механизм смены приспосо-

блений для резки и гибки.
•  Две системы приспособлений 

для резки: отрубная головка 
и отрезная головка ножниц.

•   Различные положения рукоя-
ток.

•  Для диаметра арматурной 
стали до 32 мм.

•  Разгрузочный клапан откры-
вается без инструмента.

Линия RCE: 
•  Высококачественная 

головка ножниц с высокой 
производительностью 
резки.

•  Для арматурной стали 
диаметром от 16 до 25 мм.

•  Разгрузочный клапан 
открывается с помощью 
инструмента.

Две модель- 
ных линии  
агрегатов 
для индивиду-
альных  
потребностей:

Отрезная головка ножниц RCP 20 
с разгрузочным клапаном

Отрубная головка RCP 16 Приспособление для  
гибки RCP 20

1  Открутить 
крепёжную скобу 
приспособления  
для резки.

2  Снять режущий узел 
с поршня, открутив 
винты.

3  Заменить 
приспособление 
для резки на 
приспособление  
для гибки.

4  Снова установить 
крепёжную скобу.

5  Зафиксировать 
крепёжную скобу.

  

 
 БЕЗОПАСНЫЕ, ЭФФЕКТИВНЫЕ, ЭКОНОМИЧНЫЕ, БЕСШУМНЫЕ.



Вязка арматурной стали:  
DF 16
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Эффективная работа, первоклассный результат:
-   Механический инструмент с автоматической подачей скобок.
-   Просто, быстро и рентабельно – до 1000 узлов в час.
-   Управление одной рукой.
-   Эргономичное управление с сохранением вертикальной осанки.
-   Равномерно тугие узлы благодаря использованию двойной проволоки. 
-   Надёжный механизм с большой долговечностью.
-   Не требуется аккумулятора.
-   Не остаётся отходов проволоки.

Техника для 
армирования 

DF 16

1  Установить
агрегат вертикально.

Идеален для крепления пластмассовых 
трубопроводов к арматуре при устройстве 
обогрева бетонных перекрытий.

2  Нажать без 
усилия: скобка  
обхватит арматуру.

3  Равномерно потянуть: 
скобка закрутится.

4  Тянуть дальше 
вплоть до точки 
автоматического 
разъединения: 
соединение  
затянется.

5  Готовое соединение.

Механизм вязки агрегата DF 16:

  
 

 ДО 1000 УЗЛОВ  В ЧАС!



Технические 
характеристики.

Характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

RCP 12 RCP 16 RCP 20 RCP 25 RCP 32

Размеры агрегата (Д x Ш x В) мм 510 x 110 x 135 520 x 130 x 120 385 x 180 x 240 405 x 170 x 250 560 x 180 x 335
Рабочий вес кг 6,7 9,1 13,7 13,9 27,0
Диаметр для резки макс. мм 12,0 16,0 20,0 25,0 32,0
Скорость резания макс. сек 5,0 4,0 5,0 5,5 6,0
Гидравлическое усилие резания т 7 10 30 40 50
Привод электрогид- 

равлический
электрогид- 
равлический

электрогид- 
равлический

электрогид- 
равлический

электрогид- 
равлический

Мощность кВт / напряжение В 1,2 / 230 1˜ 1,1 / 230 1˜ 1,4 / 230 1˜ 1,4 / 230 1˜ 1,4 / 230 1˜
Номинальный ток при 230 В А 5,8 5,3 6,8 6,8 6,8
Приспособление для резки отрубная  

головка
отрубная  
головка

отрезная  
головка ножниц

отрезная  
головка ножниц

отрезная  
головка ножниц

Система сменных приспособлений нет нет да да нет
Применимость режущего  
инструмента частота

 
1

 
2

 
2

 
2

 
2

Качество арматурной стали Н/мм2 750 750 750 750 750

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

DF 16

Размеры агрегата (Д x Ш x В) мм 
(с задвинутой рукояткой)

 
656 x 164 x 118

Размеры агрегата (Д x Ш x В) мм 
(с выдвинутой рукояткой)

 
883 x 118 x 164

Рабочий вес кг 2,2
Количество скобок на ленту 
(магазин) штук

 
77

Материал скобки омедненая проволка 
Скобка ø Толщина проволки мм 1,1
Скорость вязки узлов/ч прим. 1.000
Требуемое время на узел сек/узел прим. 0,8
Область применения: наружный 
диаметр связываемого круглого 
материала мм

 
 
Минимум 6 + 6 / Максимум 16 + 16

Объем заказа скобок Коробка: содержимое 7.700 скобок 
Поддон: содержимое 138.600 скобок

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

RCE 16 RCE 20 RCE 25

Размеры агрегата (Д x Ш x В) мм 420 x 110 x 215 420 x 110 x 230 475 x 140 x 235
Рабочий вес кг 7,1 10,0 13,8
Диаметр для резки макс. мм 16,0 20,0 25,0
Скорость резания макс. сек 5,0 5,0 5,0
Гидравлическое усилие резания т 11 14 31
Привод электрогид- 

равлический
электрогид- 
равлический

электрогид- 
равлический

Мощность кВт / напряжение В 1,2 / 230 1˜ 1,1 / 230 1˜ 1,1 / 230 1˜
Номинальный ток при 230 В А 5,8 5,3 5,3
Приспособление для резки отрезная  

головка ножниц
отрезная  
головка ножниц

отрезная  
головка ножниц

Система сменных приспособлений нет нет нет
Применимость режущего  
инструмента частота 2 2 2
Качество арматурной стали Н/мм2 750 750 750




